
№

поз.

"Монтерей"

кол-во шт.

"Супер Монтерей"

кол-во шт.

"Этерна",

"Этерна Плюс"

кол-во шт.

"Верона"

кол-во шт.

Профлист Н-60

кол-во шт.

L=2м L=3м L=2м L=3м L=2м L=3м L=2м L=3м L=2м L=3м

1.1

Кронштейн для

снегозадержателя

L=380мм

2 3 2 3 2 3 - - - -

1.2

Кронштейн для

снегозадержателя

L=420мм

- - - - - - 2 3 - -

1.3

Кронштейн для

снегозадержателя

L=270мм

- - - - - - - - 2 3

2

Труба

снегозадержателя

круглая
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3

Лента монтажная

самоклеющаяся

ALUBUTYL

2 3 2 3 2 3 2 3 4 6

4
Шайба 14мм

(резиновая)
2 3 2 3 4 6 4 6 - -

5 Шайба 7мм (резиновая) - 2 3 - - - - - -

6
Шуруп-болт 6х60

(глухарь)
4 6 4 6 4 6 4 6 4 6

7 Шайба EPDM 6,3х16мм 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6

Инструкция по монтажу трубчатого снегозадержателя ИЗОМǉТ для

металлочерепицы и профлиста

Общие рекомендации�

· Снегозадержатели предотвращают сход больших снежных масс и льда со скатной кровли, защищая людей, автотранспорт,

сооружения и посадки вокруг здания.

· Рекомендуется устанавливать снегозадержатели по всему периметру кровли в непрерывную линию по уровню, а также над

важными объектами кровли - трубами вентиляции, мансардными окнами, на каждом уровне многоуровневых кровель, над

въездом в гараж и входом в дом. Прочное крепление снегозадержателя обеспечивает высокую надежность системы

безопасности кровли.

· Запрещена установка снегозадержателей на свесе кровли. Снегозадержатели устанавливаются над несущими стенами.

ǜзел крепления кронштейна трубчатого снегозадержателя
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Стропильная

нога

Металлочерепица
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